
1. Приложите шаблон врезки к двери.
В соответствии с шаблоном, отметьте
отверстия на двери карандашом.

6. Вставьте цилиндр, проверьте его
работоспособность при помощи
механического ключа, если проблем
не обнаружено, то закрепите
цилиндр при помощи винта во
врезном механизме

2. Для установки замка просверлите
в дверном полотне отверстия
диаметром 20 мм и 8 мм, очистите их
от опилок и установите врезной
механизм.

7. Установите крышку и поверните
вправо, чтобы зафиксировать.
Приклейте метку считывателя замка
к внешней стороне двери, примерно
на 130 мм выше центра ручки.

3. Установите 4 винтовые втулки на
наружнюю рукоятку
и крышку цилиндра,
затяните гайку плоскогубцами.

8. Вставьте 4 батарейки типа ААА
Затем закрепите декоративную
планку 4 винтами.

4. Вставьте квадрат во врезной
механизм, закрепите переднюю
ручку и крышку цилиндра в
соответствующих отверстиях.

9. Установите ответную планку
замка.

5. Закрепитевнутреннюю ручку и
крышку цилиндра (барашек) с
помощью 4 винтов с внутренней
стороны двери.

10. Проверьте работоспособность,
для этого откройте замок с
помощью внутренней ручки,
механического ключа, барашка и
карты.
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